


VANTAGGI DEL  LEDVANTAGGI DEL  LED

CO2

Le ridotte emissioni di Co2  per il 
risparmio energetico permettono di 
potere salvaguardare il nostro futuro 
e il nostro ambiente

L’illuminazione Led consente di
risparmiare. Inoltre, evita l'inquinamento 
fotobiologico causato dall'illuminazione
verso l'alto, favorendo la sicurezza
urbana

I materiali e le tecniche di produzione 
degli apparecchi Led permettono un 
riciclo assoluto dei prodotti che avranno 
facile smaltimento e nuova vita

La tecnologia Led permette il 
risparmio energetico del 50-80% 
rispetto ad altre fonti passate, 
realizzando un considerevole 
risparmio economico 

La durata di vita nominale del Led è
molto estesa, i chip, se utilizzati nelle
migliori condizioni elettroniche e
meccaniche, possono avere una
durata elevata e una manutenzione
minima

Il Led ha un’efficienza 11 volte superiore 
rispetto alla vecchia illuminazione 
stradale. Il potere illuminante elevato, e 
le lenti che orientano il fascio luminoso in 
maniera mirata, permettono di ottenere 
il massimo risultato con il minimo 
consumo 



IL LED
IL TIPO DI LED E LE SUE QUALITÀ

L’indice di resa cromatica (IRC o Ra), o Color Rendering Index (CRI), di una sorgente luminosa è una misura di 
quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati. 

La norma UNI 10380 suddivide l’insieme dei possibili valori dell’indice di resa cromatica in cinque gruppi:

1: Ra >90%

2: Ra >80% _>90%

3: Ra 60% _> 80%

4: Ra 40% _> 60%

5: Ra 20% _> 40%

La norma fornisce anche qualche indicazione su quale IRC utilizzare a seconda degli ambienti da illuminare:

1: abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici, ecc...

2: uffici, scuole, negozi, palestre, teatri, industrie tessili e dei colori, ecc...

3: locali di passaggio, corridoi, scale ascensori, palestre, aree di servizio, ecc...

4: interni industriali, officine, magazzini, depositi, ecc...

5: parcheggi, banchine, cantieri, scavi, aree di carico e scarico, ecc... 

La diffusione e la propagazione del fascio di luce emesso da

un corpo illuminante è determinato dal tipo di lente o

ottica di cui è fornito e a sua volta determina il tipo di

proiezione della luce sull’ambiente e il relativo rendimento.



5000k 4000k 3000k 2700k

Temperature più basse (2.700-3.000 K) sono quelle dei colori caldi. Colori che riflettono la luce di alba e 
tramonto, facendoci sentire rilassati e sognanti.

Temperature più elevate (dai 5.000 K in su) sono quelle dei colori freddi ed evocano l’aumento di tempera-
tura che avviene verso mezzogiorno. In conformità con il ritmo circadiano del nostro corpo, le temperature 
di colore più elevato aumentano la nostra concentrazione e ci fanno sentire più svegli e attenti.

La luce e il colore influenzano il nostro benessere e il nostro stato psicologico, e la comprensione di questa 

correlazione è importante per creare spazi che siano davvero “human-centric”.

La teoria del colore può essere  soggettiva, e le reazioni che suscitano i vari colori nelle persone varia in 
base alle preferenze personali e al background culturale.

I colori caldi sono il rosso, l’arancione e il giallo – colori che evocano in noi il sole sulla spiaggia o le foglie di 
acero sparse sulle colline autunnali. Questi colori solitamente trasmettono energia positiva, entusiasmo, 
felicità e passione. Al contrario, i colori freddi sono il verde, il blu e il viola – pensiamo a una passeggiata 
solitaria in una notte di luna piena, o alla profondità del mare. Questi colori trasmettono un senso di relax, 
di riservatezza, fascino e sobrietà.

Efficacia dell’illuminazione a LED sulla riduzione dell’inquinamento luminoso.



R E T A I L
F a r e t t i  d a  i n c a s s o

Pannelli p. 50

Plafonierep. 66 p. 69

Proiettori p. 56

Campane

O F F I C E

Strip led e sistemi lineari

Strip led p. 35 Linear led p. 43 Freedom p. 46

I N D U S T R I A L

S P O R T

P r o i e t t o r i  a  b i n a r i o

Higt spot p. 11Mini spot p. 8

Proiettori p. 24 Magnetic lighting p. 30 Skyline p. 33

Grill light Showroom p. 17

Spot AR111 p. 18 Ghiere p. 21



W a t e r l i n e

Armature e Arredo Urbano p. 74 Solare p. 83

Spot e Wall Washer p. 104Arredo Garden p. 101

C I T Y

G A R D E N

Plafoni e incassi pro.  p. 71

Lampade piscina p. 107 Proiettori p. 108

Segna passo p. 94Incassi p. 91

Picchetti p. 102

S E R V I C E  S T A T I O N







FLOU

Φ

H

3.000
K

4.000
K

  
90

LMN
h35.000

lm/w
60°

L

H

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

170

340

510

680

850

WATT LMN

510

1200

1750

2100

2960

OTTICA

60°

60°

60°

60°

60°

CRI

>90

>90

>90

>90

>90

LMN

850

1780

2350

3860

OTTICA

60°

60°

60°

60°

CRI

>90

>90

>90

>90

7 W

15 W

20 W

30 W

40 W

Dimensione

Ø 90  x H 90

Ø 110  x H 120

Ø 130  x H 152

Ø 170  x H 185

Ø 193  x H 193

WATT

10 W

20 W

30 W

40 W

Dimensione

L 90 x W 90

L 110 x W 120

L 130 x W 135

L 160 x W 165

Faretto a plafone, montaggio a tetto, costruito in alluminio e plastica verniciato con polveri epossidiche a caldo, lenti in PC 
antiabbagliamento. Alimentazione 220 V.  Colore bianco e nero.

Colore

60°
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<19
UGR

L
A

M
P

A
D

E
&

S
P

O
T

WATT

30 W

LMN

3000

OTTICA

60°

CRI

>85

Dimensione

foro Ø 160
L 99 x W 99 x H 140
foro Ø 145

E-SHOW

4.000
K

30
W

60°
h50.000

  
3000
LMN

H

W

LΦ

Φf

BAMBÚ

3.000
K

4.000
K

h50.00036°

Colore

CHIP BRAND
959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

WATT

7 W

10 W

LMN

560

700

OTTICA

36°

36°

>90

>90

CRI Dimensione

Ø 40 x H 40 x L 60

Ø 55 x H 44 x L 60

H

Φ

Faretto proiettore a incasso, montaggio controsoffitto, costruito in alluminio e plastica verniciato con polveri epossidiche a 
caldo. Alimentazione 220 V.

Faretto a sospensione, montaggio a soffitto o a binario, costruito in alluminio e plastica verniciato con polveri epossidiche a caldo. 
Alimentazione 220 V.

60°

36°

  
90

LMN

lm/w
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FARETTI
DA INCASSO



F
A

R
E

T
T

I D
A

 IN
C

A
S

S
O

IRIS R 
IRIS S

3.000
K

4.000
K

3
W

30°
  

270
LMN

h40.000

TH1003R

TH1001S

Dimensione

WATT

3 W

3 W

LMN

270

270

OTTICA

30°

30°

30°

CRI

>80

>80

WATT

3 W

3 W

LMN

270

270

OTTICA

30°

30°

CRI

>80

>80

Ø 50 mm foro Ø 35

Dimensione

L 50 x W 50
foro 35x35

Colore

W

f Φ

Φ

W

f Φ 

L

POINT

LOBO

3.000
K

4.000
K

30°   270
LMN

h35.000
lm/w

Dimensione

Ø 37 x H 37 foro 30 mm

Dimensione

Ø 35 x H 50 foro 30 mm 

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

Faretto da incasso a soffitto o a parete in cartongesso, in alluminio pressofuso e plastica. Dimensioni ridotte.
Ideale per usi di illuminotecnica architetturale.

W

f Φ 

Ø 

H 

Φ 

f Φ 

H

30°
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3.000
K

4.000
K

3.000
K

STAGE

Φ 

H

f Φ

38°
  90

LMN
h50.000

lm/w

WATT

20 W

35 W

LMN

1850

3350

OTTICA

38°

38°

CRI

>90

>90

Dimensione

Ø 119 x H 105 foro Ø 90 mm 

Ø 180 x H 160 foro Ø 160 mm 

RADIUS
4.000

K
24°

  
600

LMN
h40.000

OTTICA

24°

Dimensione

Φ 53 x H60 mm foro Φ 45 

WATT

7 W

LMN

600

CRI

>90

Φ 

H

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

Orientabile
30°

Orientabile
30°

Faretto da incasso a soffitto, parete, o pavimento in alluminio pressofuso e plastica. Dimensioni ridotte.
Ideale per usi di illuminotecnica architetturale.

Faretto da incasso a cartongesso in alluminio pressofuso e vetro. Verniciati a caldo.
Alimentazione 220V.

3.000
K

4.500
K

RD12 SYSTEM

60°
  90

LMN
h50.000

lm/w

WATT

1 W

2 W

LMN

90 lm/w

90 lm/w

OTTICA

60°

60°

CRI

>80

>80

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

L 40 x H 40

Ø 40
Ghiera rotonda s/n/b

Ghiera quadrata s/n/b

Ghiera 1 l/2l
Ø 40

V
12IP65

60°

24°

38°
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F
A

R
E

T
T

I D
A

 IN
C

A
S

S
O

REFLEX

3.000
K

3.800
K

4.500
K

70°
  

130
LMN

h40.000

WATT

20 W

40 W

LMN

2700

3800

OTTICA

70°

70°

CRI

>80

>80

lm/w

Dimensione

Ø 160 x H 90 foro Ø 145

Ø 220 x H 120 foro Ø 205

DB COB

3.000
K

3.800
K

4.500
K

60°
  

90
LMN

h40.000
lm/w

OTTICA

60°

60°

60°

60°

60°

Dimensione

Ø 100 x H 70 foro Ø 85

Ø 120 x H 70 foro Ø 100

Ø 160 x H 90 foro Ø 145

Ø 220 x H 120 foro Ø 205

Ø 220 x H 120 foro Ø 205

WATT

5 W

15 W

20 W

50 W

30 W

LMN

450

1350

1700

4500

2700

CRI

>80

>80

>80

>80

>80

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

9
9

.4

8
8

.4

250

210

9
9

.4

8
8

.4

250

210

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

Faretto da incasso a cartongesso in alluminio pressofuso e vetro.
L’ ottima dissipazione termica lo rende adatto a usi tecnici e  professionali.  

60°

70°
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FLASH

3.000
K

4.000
K

  130
LMN

h50.000
lm/w

WATT

40 W

LMN

4800

OTTICA

15/ 24/ 38° >90

CRI Dimensione

Ø 160 x H 157 foro Ø 145

E-ZOON

3.000
K

4.000
K

24°
h50.000

WATT

20 W

30 W

LMN

1800

2700

OTTICA

24°

24°

>90

>90

CRI Dimensione

Ø 160 foro Ø 145

Ø 200 foro Ø 180

H

W

L

Ø

Faretto da incasso montaggio a controsoffitto in alluminio presso fuso e vetro. Ottica in PC ad alta precisione, regolabile a 
355° orizzontalmente e 60° verticalmente. L’ ottima dissipazione termica lo rende adatto a usi tecnici e  professionali. 

Faretto da incasso a controsoffitto in alluminio pressofuso e vetro . Ottica in PC ad alta precisione . 
L' ottima dissipazione termica lo rende adatto a usi tecnici e professionali.

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

VERSIONE QUADRATA

  
130

LMN

lm/w

24°

38°24°15°

14



F
A

R
E

T
T

I D
A

 IN
C

A
S

S
O

E-PROLIGHT

3.000
K

4.000
K

6.000
K

80°
  

2800
LMN

h50.000

L

W

WATT

30 W

LMN

2800

OTTICA

80° >80

CRI Dimensione

L 240 x W 150 x H 90

foro L 220xW132

ONICE ROUND
3.000

K
4.000

K
55°

  
130

LMN
h50.000

WATT

10 W

20 W

30 W

40 W

LMN

130 lm/w

130 lm/w

130 lm/w

130 lm/w

OTTICA

55°

55°

55°

55°

>90

>90

>90

>90

CRI Dimensione

Ø 115 x H 65 foro Ø 100

Ø 140 x H 80 foro Ø 125

Ø 160 x H 85 foro Ø 145

Ø 198 x H 98 foro Ø 180

ONICE SQUARE WATT

10 W

20 W

30 W

40 W

LMN

130 lm/w

130 lm/w

130 lm/w

130 lm/w

OTTICA

55°

55°

55°

55°

>90

>90

>90

>90

CRI Dimensione

L 100 x H 100 foro Ø 115x115

L 125 x H 125 foro Ø 140x140

L 145 x H 145 foro Ø 160x160

L 180 x H 180 foro Ø 195x195

IP44
lm/w

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

W

L

Ø

W

L

Ø

Faretto da incasso a controsoffitto in alluminio pressofuso e vetro. L’ ottima dissipazione termica lo rende adatto a usi 
tecnici e  professionali. 

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87
Orientabile

Faretto da incasso a cartongesso in alluminio pressofuso e plastica. Dimensioni ridotte.
Ideale per usi di illuminotecnica architetturale.

55°

80°
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GRILL LIGHT
SHOWROOM



3.000
K

GRILL LED

3.800
K

30°
h50.000

WATT

4 W

10 W

20 W

30 W

LMN

520

1300

2600

3900

OTTICA

30°

30°

30°

30°

CRI

>90

>90

>90

>90

H
W

L

WWW

H

L

IN
C

A
S

S
I D

A
 S

H
O

W
R

O
O

M

CHIP BRAND

Incassi a controsoffitto realizzati in alluminio e plastica con ottiche ad alta risoluzione e chip led ad alta fedeltà di colore, 
rendono il prodotto adatto al settore retail. Alimentazione 220V.

Dimensione

L 68 x W 37 x H 70

L 140 x W 37 x H 70

L 273 x W 37 x H 70

L 405 x W 37 x H 70

L

W

H

L

W
H

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

30°
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CESTELLI A INCASSO PER LAMPADA  AR111

DH-G31111 DH-G31112 DH-G31113

L 180 x W 180 x H 42 mm

foro Φ 170 mm

L 330 x W180 x H42 mm

foro L325 x W170 mm

L 480 x W180 x H42 mm

foro L470 x W170 mm

Materiale: Alluminio

Colore

Materiale: Alluminio

Colore

Materiale: Alluminio

Colore

45º 150x150 45º 300x150 45º 450x150

3.000
K

4.200
K

L

H

AR 111 Stand GU10

220
V

30° 120°
  

1200
LMN

h30.000

DimensioneWATT

15 W

LMN

1200

Socket

GU10

OTTICA

30°/120°

CRI

>80 L 111  x H 67

Dimensione

L 111  x H 58

L

H

AR111 Stand G53

WATT

15 W

LMN

1200

Socket

G53

OTTICA

38°

CRI

>80

3.000
K

4.200
K

12
V

38°
  

1200
LMN

h30.000
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IN
C

A
S

S
I D

A
 S

H
O

W
R

O
O

M

DRIVER

AR111 High Master 

h

WATT

28 W

LMN

100 lm/w

OTTICA

38°

CRI

>80

3.200
K

4.000
K

38°
  

100
LMN

lm/w

h25.000

Dimensione

L 111  x H 81

L

H

PAR 30 AL 28

CORPI ILLUMINANTI PER PAR 30

WATT

28 W

LMN

2600

Socket

E27

OTTICA

30°

CRI

>80

3.500
K

4.200
K

30°
  

2600
LMN

h30.000

foro Φ 170 mm

Materiale: Alluminio

Colore

Materiale: Alluminio

Colore

Materiale: Alluminio

Colore

Materiale: Alluminio

Colore

L

H

CESTELLO SQUARE

L 185 x W185 x H70 mm

INCASSO estraibile

Ø 180 x H145 mm

foro Φ 160 mm

INCASSO estraibile 

L 185 x W185 x H145 mm

foro L170 x W170 mm

PLAFONIERA

Ø 140 x 160 mm

Dimensione

L 95  x H 98 

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

38°

30°

19



GHIERE E
PORTAFARETTI



HOTEL SERIES

3.000
K

4.000
K

36°/60°
  

 800
LMN

h50.000

WATT

7 W

10 W

LMN

600

800

OTTICA

36°/ 60°

36°/ 60°

>80

>80

CRI Dimensione

Ø 47 x H 67

Ø 54 x H 78

H

Ø

G
H

IE
R

E
 E

 P
O

R
T

A
F

A
R

E
T

T
I

3 0

6 0

1 20

1 50-150

-120

-90

-60

-30

0

1600

3200

4800

6400

8000

-/+1 80

60°36°
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INCASSI GHIERA PER GU10 - MR16 - MODULO LED

Colore
holder

Colore
holder

22



PROIETTORI A BINARIO



AMBRA

WATT

30 W

LMN

115 lm/w

OTTICA

24°/36°

CRI

>90

3.000
K

4.000
K

  115
LMN

h50.000
lm/w

DRIVERCHIP BRAND

Colore

orientabile

STELO

WATT

10 W

LMN

1000

OTTICA

24°

CRI

>90

3.000
K

4.000
K

  1000
LMN

h50.000

Colore

orientabile

6296.52

5037.21

3777.91

2518.61

1259.30

Faretto a binario monofase 220V in alluminio e plastica. Si adatta a qualsiasi ambiente.
Colore bianco e nero. 

Faretto a binario trifase - quattro contatti 220V. Realizzato in alluminio, plastica e vetro. Le ottiche garantiscono brillantezza 
alla luce emessa.

Dimensione

Ø 40 x H 205

Dimensione

Ø 78 x H 180

18
5

24°

24°

24°/36°

24



Socket

TRIFASE

EMATITE

Dimensione

Ø 100 x H 145

Ø 100 x H 145

3.000
K

4.000
K

24°/36°
60° 

h50.000
lm/w

  130
LMN

FINO
A

CHIP FLUX Chip FLUX Proiettore CRI

130 lm/w 110 lm/w >80

115 lm/w 90 lm/w >90

WATT

30 W

Socket

TRIFASE

OTTICA

24°-36°-60° 

DRIVER

Colore ACCESSORI

Vetro Orientabile

CAMALEONTE

DRIVER CHIP BRAND

Colore

3.200
K

4.000
K

h50.000
  130

LMN

lm/w

Orientabile

WATT

35 W

LMN

3800

OTTICA

REGOLABILE
DA 15 A 60°

>80

CRI Dimensione

Φ 90 x H 160

Faretto a binario trifase - quattro contatti 220V. Realizzato in alluminio, plastica e vetro. Le ottiche garantiscono brillantezza 
alla luce emessa.

P
R

O
IE

T
T

O
R

I A
 B

IN
A

R
IO

15° 38° 60°

ZOOM
OPTICAL

REGOLABILE
DA 15 A 60°
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CHIP

3.000
K

4.000
K

45°
h35.000

  130
LMN

lm/w

  

Orientabile

360°

Orientabile

350°

DRIVER

Colore

AMETISTA

3.000
K

4.000
K

h35.000

Colore

      130
LMN

lm/w

DRIVER

GIADA

WATT

40 W

LMN

130 lm/w

OTTICA

45° >90

CRI Dimensione

Φ 100 x L 160

WATT

20 W

25 W

30 W

35 W

LMN

130 lm/w

130 lm/w

130 lm/w

130 lm/w

OTTICA

15°/24°/38°/55°

15°/24°/38°/55°

15°/24°/38°/55°

15°/24°/38°/55°

>90

>90

>90

>90

CRI Dimensione

Ø 70 x H 150

Ø 70 x H 180

Ø 80 x H 180

Ø 90 x H 180

L
Ø 

L
Ø 

Faretto a binario trifase - quattro contatti 220V. Realizzato in alluminio, plastica e vetro. Le ottiche garantiscono brillantezza 
alla luce emessa.

MIULTIOTTICA
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P
R

O
IE

T
T

O
R

I A
 B

IN
A

R
IO

RESINA

Colore

Riflettori

Corpo

3.000
K

4.000
K

h50.000
  120

LMN

lm/w

Orientabile

Orientabile

WATT

30 W

40 W

LMN

2700

3600

>80

>80

CRI Dimensione

L 605 x W 33 x H 65

L 900 x W 33 x H 65

3.000
K

4.000
K

h35.000
  120

LMN

SOLID

WATT

30 W

LMN

2950

OTTICA

38°

38°

>90

CRI Dimensione

L 160 x H 110

  
Colore

L W

H

Proiettore lineare con lenti singole ad alta fedeltà illuminotecnica, costruito in alluminio e PC. Alimentazione 220V . 
Ideale per il settore retail.

lm/w

L W

H
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3.000
K

4.000
K

h35.000
  130

LMN

lm/w

  

Orientabile

360°

Colore

LINEAR TRACK

WATT

20 W

40 W

LMN

90 / 130 lm/w

90 / 130 lm/w

OTTICA

>80

>80

CRI Dimensione

L 535 x W 33 x H 80

L 1065 x W 33 x H 80

120°

120°

120°

SELCE

3.000
K

4.000
K

h50.000
  130

LMN

lm/w

WATT

40 W

60 W

75 W

LMN

145 lm/w

145 lm/w

145 lm/w

OTTICA

30°/60°/90°/110°

30°/60°/90°/110°

30°/60°/90°/110°

>80 />90

>80 />90

>80 />90

CRI Dimensione

L 580 x W 190 x H 160

L 580 x W 190 x H 160

L 580 x W 190 x H 160

Proiettore lineare con lenti singole ad alta fedeltà illuminotecnica, costruito in alluminio e PC. Alimentazione 220V .
Ideale per il settore retail.

300

240

180

120

60

LUCE ALIMENTARE TECNICA OPZIONALE

Pane Vini Pesce Ortrofutta Carne

H

W

360°

28
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T
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 B
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A

R
IO

CONNETTORI PER ALIMENTAZIONE CONNETTORI FLESSIBILI

Dimensioni: L 65 x W 32 Dimensioni: L 178 x W 28

BINARI ELETTRIFICATI IN ALLUMINIO

BINARI  MONOFASE

Dimensioni: 1 mt

Colore Colore Colore

BINARI INCASSO TRIFASE BINARI ESTERNO TRIFASE

Dimensioni: 1 mt/ 2mt/ 3 mt Dimensioni: 1 mt/ 2mt/ 3 mt

CONNETTORI

CONNETTORE ANGOLARE CONNETTORE LINEARE

CONNETTORI MONOFASE CONNETTORI MONOFASE

Dimensioni: L 68 x W 29 Dimensioni: L 100 x W 30 Dimensioni: 160 x  30

CONNETTORI MINI CONNETTORI LINEARI CONNETTORI REGOLARI

CONNETTORI TRIFASE

CONNETTORI A T / D-S / I- E CONNETTORI A X CONNETTORI A L / D-S/ I- E 

TOPPE CHIUSURA KIT PER SOSPENSIONE ADATTATORI TRIFASE

CONNETTORI

ACCESSORI TRIFASE

Dimensioni: L 100 x W 66 Dimensioni: L 100 x W 100

Dimensioni: 1/1,5/2/3 mtDimensioni: L 32 x W 31,5 Dimensioni: L 83,56 x W 54,5

Dimensioni: L 66 x W 66

29



30

MAGNETIC LIGHTING

Corpo illuminante con fissaggio a muro o sospensione - incasso controsoffitto. Costruito in alluminio, acciaio e materiale 
plastico. Verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio antracite. Alimentazione 220V.  Ideale per arredo architetturale 
e sofisticate esigenze illuminotecniche. Colore nero.

LN10-A4 S20

Linear Light 10W

LN18-A4 S20

Linear Light 18W

LN12-A4 R35

Linear Light 12W

LN20-A4 R35

Linear Light 20W

LN6-A4 S20

Spot Linear Light 6W 

LN12-A4 S20

Spot Linear Light 12W

LN10-A4 R35

Spot Linear Light 10W 

LN20-A4 R35

Spot Linear Light 20W 

3.000
K

4.000
K

48
V

  120
LMN

lm/w

120°

24°



LN9-4A S20

Proiettore 24°
Regolabile 9W

3x3
W

M
A

G
N

E
T

IC
 L

IG
H

T
IN

G

LN10-4A R35

Proiettore 24°
Regolabile 10W

5x2
W

LN20-4A R35

Proiettore 24°
Regolabile 20W

10x2
W

LN5-A4 S20

Suspension Light 60°

5
W

LN12-A4

Spot Light

12
W

LN20-A4

Spot Light

20
W

LN12-A5 S20

Spot Light 15°

12
W

LN7-A4

Suspension Light

7
W

LN10-A5

Spot Light 15/24°

10
W

LN7-A4

Spot Light

7
W

LN6-A5 R35/S20

Suspension Light 6°/90°

6
W

LN10-A5 R35/S20

Suspension Light 90°

10
W

LN5-A5  R35/S20

Spot Light 50°

5
W

31



R35
ESTERNO

R35 TYPE
INCASSO

S20 TYPE
ESTERNO

S20 TYPE
INCASSO

MOLTEPLICI METODI DI INSTALLAZIONE

ACCESSORI

INCASSO
BINARIO

SOSPENSIONE

GIUNZIONE

TAPPO
NERO

CONNETTORE INIZIALE

CONNETTORE FLESSIBILE

ANGOLO
orizzontale
verticale

 KIT PER SOSPENSIONE

R35 TYPE
INCASSO A CARTONGESSO RASATO

DISPONIBILI NELLE MISURE

1 MT

1,5 MT

2 MT

  

32



SKYLINE LIGHTING

Lo Skyline è un concetto spaziale di luce continua. Una sottile striscia di acciaio armonico di soli 15 mm di larghezza
“taglia” lo spazio per la proiezione di luce diretta o indiretta.
È possibile adattare il sistema a varie ambientazioni, allungandolo da parete a parete o da soffitto a pavimento, a seconda 
del proprio gusto o delle proprie esigenze.
È disponibile in strisce da 10 mt e può essere tagliata in qualsiasi lunghezza desiderata.
L' inclinazione diagonale massima è di 25°. Il Kit non include la striscia LED .
Si consiglia di utilizzare strisce LED con una larghezza massima di 10 mm.

Steel belt
with silicone

10 mt

S
K

Y
L

IN
E

 L
IG

H
T

IN
G

33



STRIP LED



2835 120LED 24V

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

9,2 W/M

120

5 M

100 mm 

Ra 92

1200

80

100 mm

12 mm 1.4 mm

+

W1

W
W W1

RW RW RW1 RW1

W W1 W W1 W W1 W W1 W W1

+

W1

W

     

923.000
K

4.000
K

6.000
K
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2835 196LED 24V 

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

20 W/M

196 pcs

5 M

33.33 mm

Ra 80/92

2100

80

+ 24V

-

+ 24V

-

+ 24V

-

+ 24V

-

+ 24V

-

+ 24V

-

+ 24V

-

+ 24V

-

12 mm 1.4 mm

PCB 56.4° C

LED Ts 58.6° C
R 59.4°C

TA 30° C

25 mm

High Efficacy 2216/2110 300/500 LED 24V
h

1.4 mm
10 mm

26.32 mm

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

34/32 W/M

300/400 pcs

5 M

12 mm

Ra 80/92

2200/2500

130

R1

+24V

-

+24V

- R1

+24V

-

+24V

- R1

+24V

-

+24V

- R1

+24V

-

+24V

-

PCB 63.5° C

LED Ts 68.8° C
R 68.2° C

TA 34° C

80/92

80/92

3.000
K

4.000
K

6.000
K

3.000
K

4.000
K
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5050 60/120 LED 24V

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

15 W

60/120 pcs

5 M

100 mm

__

800/1200

50

h

COB FLEX 384LEDS 24V

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

9 W

384 pcs

5 M 

62.5 mm

Ra 92

1200

90

+ 24V + 24V

--

+ 24V + 24V

--

8 mm

62.5 mm

1.64 mm

  

PCB 56.2° C TA 31° C

LED Ts 60.3° C

+ R G B

RGB+Static White

Static CCT(White)

S
T

R
IP

 L
E

D

3.000
K

4.000
K

6.000
K
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SILICON FLEX SLIM 4/6

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

10 W

120 pcs

10/50/100 m

50 mm

Ra 80

3360

336

12 mm

4 mm

12 mm

6 mm

50 mm

50 m

SILICON FLEX ROUND 22/13

5 m

33.3 mm

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

10 W

120 pcs

10/50/100 m

50 mm

Ra 80

3360

336

Static CCT(White)

360°

Accessori

Static CCT(White)

360° 270°

38



FLEX LIGHT-12MM

Accessori

End caps Clips50 mm

5 m

VOLTAGE

POWER/M

LED QTY/M

STANDARD LENGTH

MIN.CUT

CRI

MAX. LM/M

LM/W

24 V

10 W

120 pcs

10/50/100 m

50 mm

Ra 80

3360

336

S
T

R
IP

 L
E

D

Static CCT(White)
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PROFILI

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

YD-16

YD-1204

YD-1205

YD-120

YD-1

YD -1806

YD -1606

YD -1102

pieghevole

40



2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

2 mt

P
R

O
F

IL
I

YD-08

YD-1003

YD-1302

YD-1401

YD-1402

YD-6916

YD-1102

YD-5615

2 mt

30°

IP65

41



LINEAR LIGHT



Linkable

3.000
K

<19
UGR

4.000
K

h40.000

OSSIDIANA

  
100

LMN

lm/w

WATT

40 W

50 W

LMN

4000

5000

CRI

>80

>80

ANGOLO DI CAMPO

35°/60° / 90° /120°/2X35° 
ASIMMETRICA

35°/60° / 90° /120°/2X35° 
ASIMMETRICA

Dimensione

L900 X W40 x H68

L1195 X W40 x H68

Colore
Milky PC Cover - 
110°

Clear PC Cover with 
Honeycomb

UGR<19 
Reflector

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 60°

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 35°

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 2 X 35°

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 20° ASY

Corpo illuminante a sospensione, plafone o su binario track trifase. Costruito in alluminio e materiale plastico. 
Verniciato con polveri epossidiche. Colore nero, bianco o grigio. Alimentazione 220V.
Ideale per ambienti retail o spazi curati da un design lineare e moderno.

H

LW

L
IN

E
A

R
 L

IG
H

T

ACCESSORI OPZIONALI
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3.000
K

4.500
K

60°/90°
120°

WATT

20 W

40 W

60 W

LMN

2600

5200

7800

OTTICA

60°/90°/120°

60°/90°/120°

60°/90°/120°

CRI

>80

>80

>80

PLAFONIERA BLENDA

h50.000
  130

LMN

lm/w

H

W

H

WL

Dimensione

L 600 x W 73 x H 55

L 1200 x W 73 x H 55

L 1500 x W 73 x H 55

ACCESSORI

1500

240

180

120

60

3500

240

180

120

60

LINKABLE FINO A 20 PZ

1000

800

600

400

200

60° 90° 120°
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DOLOMITE

3.000
K

4.000
K

h50.000
  10500

LMN
FINO

AIP42

WATT

15 W

36 W

50 W

70 W

LMN

2300

5400

7500

10500

OTTICA

30°/60°/90/

doppia

polarizzata 25°/

singola polarizzata 25°

CRI

>80

>80

>80

>80

Dimensione

L 570 x W 38 x H 64

L 1195 x W 38 x H 64

L 1424 x W 38 x H 64

L 1424 x W 38 x H 64

W

H

W
L

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

1700

3400

5100

6800

8500

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

700

1400

2100

2800

3500 30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

900

1800

2700

3600

4500 30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

:cd:cd:cd:cd

0

700

1400

2100

2800

3500

<19
UGR

Colore

Copertina vuota  

ACCESSORI

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Staffa di montaggio

Sospeso In superficie Con catena

Cavo Appendino a catenaTappo terminale Connettore di ingresso 
alimentazione

Modulo binario a
quattro linee

OPTIONAL

0-10 V dimmerabile
dali - dimmerabile

standard + EMERGENZA, massimo 12 w + batteria
standard + emergenza, massimo 12 w

Modulo binario trifase

Corpo illuminante a sospensione o plafone. Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato con polveri epossidiche. 
Colore bianco. Alimentazione 220V. Moduli led e accessori a innesto rapido. Multiottiche per usi tecnici.
Ideale per GDO e grandi spazi.

Lenti in pmma alto grado di trasparenza
Antincendio

2x25°30° 60° 90°

M
A

R
K

E
T

5
ANNI GARANZIA

EMERGENCY

45



Soffitto Filo sospeso Tubo quadrato Accessori installazione a tubo

INSTALLAZIONE

FREEDOM LINEAR LIGHT LED

WATT

40 W

50 W

OTTICA

120°

120°

CRI

>80

>80

Dimensione

L 1200 x W 70

L 1500 x W 100

LMN

3600

4500

WATT

3 W

4 W

4 W

6 W

CRI

>80

>80

>80

>80

LMN

270

360

360

540

3.000
K

 4.500
K

120° h50.000

Modulo triangolo 70

Modulo triangolo 100

Modulo rombo 70

Modulo rombo 100

Corpo illuminante a sospensione o plafone. Costruito in alluminio e materiale plastico. 
Verniciato a caldo. Colore bianco o nero. Alimentazione 220V. Ideale per GDO e grandi spazi. 

300

240

180

120

60

120°

46
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PANNELLI



DRIVER

OPALE OFFICE

3.000
K

<19
UGR

4.000
K

6.000
K

120°
  

100
LMN

lm/w

h40.000

Dimensione

L 595 x W 595 x H10

Dimensione

L 1195 x W 1295 x H10 

H

L

W

H

L

W

WATT

40 W

LMN

>3800

OTTICA

120°

CRI

>80

OPZIONI

Corpo illuminante a incasso, da appoggio, per controsoffitto a pannelli con struttura portante a vista. 
Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato con polveri epossidiche. Colore bianco. Alimentazione 220V.
Ideale per uffici, luoghi di lavoro, scuole, gdo.

FRAME 10527

Dimensioni: L600 x W600

Materiale: Alluminio

Colore

FRAME PER MONTAGGIO PANNELLI A PLAFONE TETTO/MURO 

FRAME 15096

Dimensioni: L 300 x W 1200

Materiale: Alluminio

Colore

ACCESSORI E KIT PER PANNELLI

LT28

28 W

Fino a 2h di autonomia

Kit 4 cavi
Per
Sospensione

OPTIONAL

120°

KIT PER EMERGENZA

OPTIONAL

DALI
EMERGENCY

DIM
switch

1-10
V SENSOR

50



3.000
K

<16
UGR

4.000
K

90°
h40.000

  100/130
LMN

lm/w

WATT

36 W

48 W

60 W

LMN OTTICA

90°

90°

90°

CRI

>80

>80

>80

3000/4650

4800/6240

6000/7800

QUARZO

Corpo illuminante a incasso, da appoggio e plafone per controsoffitto a pannelli con struttura portante a vista. 
Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato con polveri epossidiche. Colore bianco. Alimentazione 220V.
Ideale per GDO, Retail e grandi aree.

H

L

W

SuspensionSurface

Dimensione Plafone

L 600  x W 600 x H 35 

Dimensione incasso

L 595  x W 595 x H 35 

Dimensione Plafone

L 300  x W 1200 x H 35 

Dimensione incasso

L 295  x W 1295 x H 35 

Plafone

Incasso

Incasso

Plafone

Recessed Suspension Surface

L

HW

0

30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

600

1200

1800

2400

3000

-/+180

P
A

N
N

E
L

L
I 

5
ANNI GARANZIA

90°

OPTIONAL

DALI
EMERGENCY

DIM
switch

1-10
V SENSOR

51



3.000
K

4.000
K

75°

ZAFFIRO

  
120

LMN
h40.000

WATT

36 W

36 W

LMN OTTICA

75°

75°

CRI

>80

>80

Dimensione

4320

4320

Corpo illuminante a incasso, da appoggio, per controsoffitto a pannelli con struttura portante a vista. 
Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato con polveri epossidiche. Colore bianco. Alimentazione 220V.
Ideale per GDO - retail - didattica - office.

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

lm/w

:cdUNIT
C0/180,79.9°
C30/210,75.0°
C60/240,74.1°
C90/270,77.5°0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

500

1000

1500

2000

2500

L

W

H

L 595 x W 595x H 21.8

L 295 x W 1195x H 21.8

<16
UGR

5
ANNI GARANZIA

75°

OPTIONAL

DALI
EMERGENCY

DIM
switch

1-10
V SENSOR
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OPALE PRO

4.000
K

110°
  90/100

LMN
h40.000

WATT

36 W

48 W

LMN OTTICA

110°

110°

CRI

>80

>80

Dimensione

L 595 x W 595 x H 10

L 595x W 595x H 10

3600 lm/w

4500 lm/w

IP65

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,112.9°

UNIT:cd

C30/210,112.5°

UNIT:cd

C60/240,112.0°

UNIT:cd

C90/270,111.7°G

0

300

600

900

1200

1500

H

L

W

lm/w

Suspension

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

Antibatterico

 

Surfacemount Flat recess

Pannello con grado di protezione alto e trattamento antibatterico. Ideale per ambienti  tecnici.

P
A

N
N

E
L

L
I 

5
ANNI GARANZIA

110°

OPTIONAL

DALI
EMERGENCY

DIM
switch

1-10
V SENSOR
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PLAFONI
LUCI TECNICHE



3.000
K

60°/90°
120°

I- COOL

4.000
K

5.000
K

h50.000IP65

5
ANNI GARANZIA

IK09

WATT

150 W

200 W

240 W

FLUSSO REALE
LMN OTTICA

60°/90°/120°

60°/90°/120°

60°/90°/120°

CRI

>80

>80

>80

25000

35000

45000

ACCESSORI

Light sensorLenti

Staffe a muro Emergenza

OPTIONAL

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

20000

16000

12000

3000

95000

76000

52000

3300

1500

7500

6000

4500

3000

1500

120°

Corpo illuminante a sospensione con staffa a parete /tetto. Costruito in alluminio, acciaio e materiale plastico. Verniciato 
con polveri epossidiche. Colore grigio antracite. Alimentazione 220V. Ideale per ampi spazi o soluzioni industriali con 
sofisticate esigenze illuminotecniche. Sistema di controllo remoto luce e sistema di emergenza.

200
L/W

DALI
EMERGENCY

DIM
switch

1-10
V SENSOR FLUSSO

LED

Dimensione Peso

Φ 260 x H 112

Φ 300 x H 115

Φ 350 x H 116

1.9 KG

2.3 KG

2.9 KG

Φ

DRIVER

66



Light sensorLenti

Staffe a muro Emergenza

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

 3.000
K

IP65

E- STAR

4.000
K

5.000
K

60°/90°
120°

  140
LMN

h50.000
lm/w

WATT

150 W

200 W

OTTICA

60°x90°/30°x70°
120°

60°x90°/30°x70°
120°

CRI

>80

>80

Dimensione

L 721,6 x W 137,7 x H 115,6

L 953,6 x W 137,7 x H 115,6

LMN

140 lm/W

140 lm/W

REGOLABILE SOSPESO

ACCESSORI

TETTO PARETE

5
ANNI GARANZIA

Corpo illuminante a sospensione con staffa a parete/ palo. Costruito in alluminio, acciaio e materiale plastico.
Verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio antracite. Alimentazione 220V. Ideale per ampi spazi o soluzioni 
industriali con sofisticate esigenze illuminotecniche. Sistema di controllo remoto , luce e sistema di emergenza.

60° 70° x 120° 120°

P
L

A
F

O
N

IE
R

E
 E

 T
U

B
I

OPTIONAL

DALI
EMERGENCY

DIM
switch

1-10
V SENSOR

67



6.000
K

ZOLFO

4.500
K

60°/90°
120°

h50.000
  

130
LMN

lm/w

3
ANNI GARANZIA

3
ANNI GARANZIA

WATT

100 W

150 W

200 W

240 W

LMN OTTICA

90°-120°

60°-90°-120°

60°-90°-120°

60°-90°-120°

CRI

>80

>80

>80

>80

Dimensione

Φ 260 x H 177

Φ 325 x H 187

Φ 400 x H 203

Φ 400 x H 203

12800

18700

24800

28800

WATT

100 W

150 W

200 W

LMN OTTICA

120°

120°

120°

CRI

>80

>80

>80

Dimensione

Φ 410 x H 360

Φ 470 x H 370

Φ 570 x H 420

12500

18500

24500

7500

6000

4500

3000

1500

20000

16000

12000

3000

95000

76000

52000

3300

1500

120°

7500

6000

4500

3000

1500

120°

AGATA

4.000
K

6.000
K

120°
h50.000

  130
LMN

lm/w
IP42

Φ

H

 3.000
K

Corpo illuminante a sospensione con staffa a parete /tetto. Costruito in alluminio e acciaio. Alimentazione 220V. 
Ideale per ampi spazi o soluzioni industriali con sofisticate esigenze illuminotecniche.

IP65IK08
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PLAFONIERA SLIM

H

W H

L

W

300

240

180

120

60

300

240

180

120

60

PLAFONIERA LIMEA GO

4.000
K

6.000
K

120°
h50.000

  
120

LMN

lm/w
IP65

300

240

180

120

60

  
150

LMN

lm/w

PLAFONIERA GIANT

6.000
K

IP65 4.000
K

120° h50.000

WATT

38 W

LMN OTTICA

120°

CRI

>80

Dimensione

L 1190 x W 72 x H 705900

WATT

50 W

LMN OTTICA

120°

CRI

>80

Dimensione

L 1200 x W 60 x H 525750

4.500
K

6.000
K

120°
  90

LMN
h30.000

lm/w
IP65

WATT

36 W

40 W

60 W

LMN OTTICA

120°

120°

120°

CRI

>80

>80

>80

Dimensione

L 1200 x W 48 x H 83

L 1500 x W 48 x H 83

L 1500 x W 48 x H 83

3250

3850

5100

Corpo illuminante a plafone per installazione a parete/soffitto. Costruito in alluminio e materiale plastico PPL /ABS. 
Verniciato con polveri epossidiche. Colore bianco. Alimentazione 220V. Ideale per locali tecnici e cantieristica.

L

H

W

L

H

W

P
L

A
F

O
N

IE
R

E
 E

 T
U

B
I

150
L/W

FLUSSO
LED

130
L/W

FLUSSO
LED

120°

120°

120°
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P
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F
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N

IE
R

E
 E

 T
U

B
I

SERVICE STATION
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SOLID PLAFONE 

WATT

80 W

120 W

LMN OTTICA

120°

120°

CRI

>75

>75

Dimensione

L 265x W 265 x H 82

L 265x W 315 x H 82

8000

12000

4.500
K

IP65 120° h50.000IK08

L

W H

L

W H

Corpo illuminante a sospensione con staffa a parete /palo. Costruito in alluminio, acciaio e materiale plastico. Verniciato 
con polveri epossidiche. Colore grigio antracite. Alimentazione 220V. Ideale per ampi spazi o soluzioni industriali con 
sofisticate esigenze illuminotecniche. Sistema di controllo remoto , luce e sistema di emergenza.

STAZIONE TOPAZIO

4.500
K

6.000
K

60°
h50.000

  
130

LMN

lm/w

WATT

80 W

100 W

150 W

LMN OTTICA

90°/120°

90°/120°

90°/120°

CRI

>80

>80

>80

Dimensione

L 350 x W 230 x H 75

L 350 x W 230 x H 75

L 350 x W 310 x H 75

8000

10000

15000

4500

3600

2700

1800

900

L

W H

L

W H

S
E

R
V

IC
E

 S
T

A
T

IO
N

95000

76000

52000

3300

1500

120°

120°

90°
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ILLUMINAZIONE
PUBBLICA



CITY 2.0 -  PRO

WATT

30/40 W

50/60 W

80/100/120 W

150/180/200 W

LMN CRI

>70 

>70

>70

>70

Dimensione

L 487,4 x W 185 x H 101

L 577 x W 232,5 x H 103

L 627 x W 271,5 x H 103

L 768 x W 301 x H 103,5

130/160 lm/w

130/160 lm/w

130/160 lm/w

130/160 lm/w

3.000
K

4.000
K

5.000
K

h50.000
  130-160

LMN

lm/w

IP66IK09CLASSE 
I - II

5
ANNI GARANZIA

T I T III-MT II-M

T IV-M
T  V

Powder Coated Die Cast Housing with Fins

Top Tier LEDs

Die Cast Driver Compartment

NEMA

Stainless Steel Hardware

Die Cast Pole Mount

Cable Gland

Circuit Breaker

Driver
Stainless Steel Hardware

Optical Lens

Air Tight Tempered 
Glass Cover

Silicone Gasket

Corpo illuminante stradale per installazione a palo. Testa palo regolabile da 60 mm. Costruito in alluminio pressofuso e 
vetro temperato. Lenti in PC . Verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio . Alimentazione 220V. 
Le molteplici ottiche lo rendono ideale per qualsiasi utilizzo, sia aree urbane che extraurbane.

LM79 TM21

OPT: DRIVER

OTTICHE ASIMMETRICHE STRADALI

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

OPTIONAL 

DALI DIM
switch

1-10
V

CHIP LED 330/5050
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SILICA

WATT

40 W

60 W

80 W

100 W

120 W

LMN CRI

>70 

>70

>70

>70

>70

Dimensione

L 431 x W 180 x H 84

L 431x W 180 x H 84

L 556 x W 205 x H 84

L 556 x W 205 x H 84

L 571 x W 265 x H 84

150/200 lm/w

150/200 lm/w

150/200 lm/w

150/200 lm/w

150/200 lm/w

3.000
K

4.000
K

5.000
K

h100.000
  150

LMN

lm/w
IP66IK09

5
ANNI GARANZIA

Corpo illuminante stradale per installazione a palo. Testa palo regolabile da 60 mm. Costruito in alluminio pressofuso e 
vetro temperato. Lenti in PC . Verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio . Alimentazione 220V.
Le molteplici ottiche lo rendono ideale per qualsiasi utilizzo. Aree urbane ed extraurbane, sia aree urbane che extraurbane.

CLASSE 
I - II LM79 TM21

S
T

R
E

E
T

 L
IG

H
T

HW

L

OTTICHE ASIMMETRICHE STRADALI

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

OPTIONAL 

DALI DIM
switch

1-10
V

200
L/W

FLUSSO
LED

Nema/zhaga Sockets and Nodo, Smart Control Photocall

Die-casting Aluminum Frames

Die-casting Frames with Anti-UV
and Anti-corrosion powder coating

Optical Lens

Silicon Gasket

Toughened glass cover

Angle Adjustable Adapter

SMD3030/5050 LED

Silicon Gasket

Thermal Conductive Aluminium PCB

OPT: DRIVERCHIP LED 330/5050
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CITY SPACE

5
ANNI GARANZIA

30 W - 60 W

80 W - 120 W

120 W - 200 W

>70

>70

>70

120-160 lm/w

120-160 lm/w

120-160 lm/w

WATT LMN

SIMMETRICHE

STRADALI

OTTICA CRI Dimensione

L 563.5 x W 165.3 x H 110

L 651 x W 216 x H 111

L 836 x W 266 x H 138

3.000
K

4.000
K

h
5.000IP65IK09

T I T III-MT II-M

T IV-M
T  V

Corpo illuminante stradale per installazione a palo. Testa palo regolabile da 60 mm. Costruito in alluminio pressofuso e 
vetro temperato. Lenti in PC . Verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio . Alimentazione 220V.
Le molteplici ottiche lo rendono ideale per qualsiasi utilizzo. Aree urbane ed extraurbane, sia aree urbane che extraurbane.

CLASSE 
I - II LM79 TM21

H

W

L

OPTIONAL 

DALI DIM
switch

1-10
V

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

OPT: DRIVERCHIP LED 330/5050
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L

Corpo illuminante stradale per installazione a palo. Testa palo regolabile da 60 mm. Costruito in alluminio pressofuso e 
vetro temperato. Lenti in PC . Verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio . Alimentazione 220V.
Le molteplici ottiche lo rendono ideale per qualsiasi utilizzo: aree urbane, parcheggi, condomini, centro storico.

EOLO

30 W

50 W

100 W

150 W

>70

>70

>70

>70

3000

5000

10000

15000

70° / 120°

70° / 120°

70° / 120°

70° / 120°

WATT LMN OTTICA

120°

120°

120°

OTTICA

CRI Dimensione

L 438 x W 128 x H 88

L 486 x W 151 x H 88

L 564 x W 189 x H 88

L 638 x W 210 x H 88

3.000
K

6.000
K

h50.000IP66IK09

400

200

0

PLATE

h50.000
 140

LMN

lm/w
IP65

5
ANNI GARANZIA

2.700

K
DA 

4.000

K
DA 

40 W

 60 W

90 W

>70

>70

>70

4000

6000

9000

WATT LMN CRI Dimensione

D 452 x H 542
Φ60

W

L

H

Φ

4-5MT

500500

S
T

R
E

E
T

 L
IG

H
T

CLASSE 
I - II LM79 TM80 TM21

5
ANNI GARANZIA

IK08

Lens Options: 90°/ TypeII /TypeIII / TypeIVCHIP LED 330/5050

25

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT
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WATT

 da 30 W 
a 120 W

LMN CRI

>80

Dimensione

LA3/A   D 479 x H 544 

LA2/C  D 479 x H 589

LA1/B  D 479 x H 589

PA/D   D 479 x H 295

TP/E    L 648 x  D 479 x H 160

SO/F    D 479 x H 160 

140 lm/w

5
ANNI GARANZIA

4.000
K

3.000
K

5.000
K

h100.000  130-180
LMN

lm/w

IP66IK08

L

H

L

H

L

H

L

HHH

I-MOON

CLASSE 
I - II

LM79 TM21

LA3/A LA2/C LA1/B PA/D

TP/E

SO/F

LA3/A = Lanterna a 3 braccia
LA2/C = Lanterna a 2 braccia
LA1/B = Lanterna a 1 braccio

PA/D = Pastorale
TP/E  = Testa palo
SO/F = Sospensione

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

CHIP LED 330/5050
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LUXART

3.000
K

4.000
K

5.000
K

h80.000
 140

LMN

lm/w
IP66IK08

WATT

 da 30

a 120 W

LMN CRI

>75

Dimensione

140 lm/w

5
ANNI GARANZIA

L

W

H

Φ

CLASSE 
I - II

LM79 TM21

S
T

R
E

E
T

 L
IG

H
T

LA4/A LA2/C LA1/B PA/D

SO/F

TP/E

LA3/A = Lanterna a 3 braccia
LA2/C = Lanterna a 2 braccia
LA1/B = Lanterna a 1 braccio

PA/D = Pastorale
TP/E = Testa palo
SO/F = Sospensione

LA4/A   D 480 x H 538

LA2/C   D 480 x H 577

LA1/B   D 480 x H 577

PA/D     D 480 x H 275

TP/E      L 647 x  D 480 x H 99

SO/F     D 480 x H 147

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

CHIP LED 330/5050
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LANTERNA 

5
ANNI GARANZIA

da 30 W
 a 100 W

>75150 lm/w

WATT LMN CRI Dimensione

L 346 x W 346 x H 686
L 446 x W 446 x H 860

3.000
K

4.000
K

h50.000
 150

LMN

lm/w

IP66IK08

2.700

K
4.000

K
h50.000

 120
LMN

lm/w
IP65

GOCCIA        

138

da 30 W a 60 W >75

WATT CRI Dimensione

L 535 x W 105 x H 775 x Φ 90

H

LW

D

CLASSE 
I - II LM79 TM21

CLASSE 
I - II LM79 TM21 IK08

500

OPTIONAL 

DALI DIM
switch

1-10
V

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

CHIP LED 330/5050

CHIP LED 330/5050
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ECO REFITTING KIT

5
ANNI GARANZIA

3.000

K
4.000

K
h50.000

 200
LMN

lm/w
IP65

DA DA 

30 / 50 W

 60 / 100 W

>75

>75

fino al
200 lm/w

WATT LMN CRI Dimensione

L 250 x W 179 x H 41

L 238 x W 209 x H 54

90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90

90

90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90

180

90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90 90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90

90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90 90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90

90

W W
H

H

L L

S
T

R
E

E
T

 L
IG

H
T

3.000

K
4.000

K
h50.000

 120
LMN

lm/w
IP65

PINO

H

L

W

26 W / 36 W >75

120°

WATT CRI Dimensione

L 180 x W 180 x H 3000

500

120°

OTTICA

OPTIONAL 

DALI DIM
switch

1-10
V

OPTIONAL SISTEMA DI TELECONTROLLO IOT

OPT: DRIVERCHIP LED 330/5050
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3.000
K

4.000

K
h50.000

 120
LMN

lm/w
IP65

RAMO        

20 W / 40 W

40 W / 100 W
>75

WATT CRI Dimensione

L 150 x W 100

H 1000/2000/300

LUNA

40W

75 W

100 W

>70

>70

>70

56000

10500

14000

WATT LMN

110° / TYPE2M

TYPE3S/ TYPE3M

TYPE4M/ TYPE5M

OTTICA CRI Dimensione

  L 500  x H 64  Φ 320

L 559  x H 64  Φ 380

L 559  x H 64  Φ 380

3.000
K

4.000
K

h50.000IP65IK08CLASSE 
I - II LM79 TM21  140

LMN

lm/w

5
ANNI GARANZIA

L

H

Ø380

120°

OTTICA

ASYMMETRICA
CICLOPEDONALE  

H

W

L

90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90

90

100100

80

70

60

50

40
30

20
10

80

70

60

50

40
30

20
10

90

CHIP LED 330/5050
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S
T

R
E

E
T

 L
IG

H
T

120°

5
ANNI GARANZIA

LIBERA

h50.000
 130

LMN

lm/w
IP65

20 W

40 W

60 W

100 W

>75

>75

>75

>75

2500

3600

7200

9000

WATT LMN CRI Dimensione

L 687 x W 190 x H 125

L 765 x W 370 x H 90

L 1170 x W 425 x H 90

L 1400 x W 540 x H 44

3.000
K

4.000
K

5
ANNI GARANZIA

ALBA

h45.000
 130

LMN

lm/w
IP65

20 W

32 W

>70

>70

2880

4200

WATT LMN CRI Dimensione

L 560 x W 560 x H 230

L 562 x W 560 x H 230

3.000
K

4.000
K

L

H

Φ

300

SOLAR ACCU

SOLAR ACCU

120°

120°

OTTICA

T20

T42

T6

T7
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84

5
ANNI GARANZIA

BETULLA 

h50.000
 190

LMN

lm/w
IP65

20 W >802000

WATT LMN CRI Dimensione

L 432,9 x W 434 x H 156
Φ 76 max H 3,5 mt

3.000
K

4.000
K

500

5
ANNI GARANZIA

EDERA

h50.000
 130

LMN

lm/w
IP65

20 W >757200

WATT LMN CRI Dimensione

Φ 480 x  H 440

3.000
K

4.000
K

300

SOLAR ACCU

SOLAR ACCU

TESTA CON SENSORE A INFRAROSSI
La modalità di luce piena si attiva automaticamente 
all'avvicinarsi delle persone. Il passaggio alla 
modalità di micro luce si abilita dopo 30 secondi 
dall'allontanamento delle stesse. Il corpo umano 
viene rilevato a una distanza di circa 5-8 metri

Battery: LIPof 4

3.7 V/155 WH



S
T

R
E

E
T
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H
T

5
ANNI GARANZIA

GIRASOLE

h50.000IP67 3.000
K

4.000
K

6.000
K

228

3743

228

200

97

Pole Diameter
70mm~160mm

200

226

100W 1160mm /140W 1560mm

30 W

60 W

30 Wx2

80 W

100 W

80 Wx2

4800

8800

4800

12800

14800

12800

WATT LMN
POWER OF 

SOLAR MODULE

 5 mt

6 mt

7 mt

8 mt

10 mt

12 mt

Applicazione universale
SolarWrap può essere utilizzato su qualsiasi tipo di 
palo senza doverlo sostituire.
I pali possono essere acquistati separatamente. La
struttura meccanica staccabile con staffe distanziali
regolabili, facilita il montaggio in ogni palo.

Ricarica a 360° per l'intera giornata
6 pannelli solari sottili sono fissati saldamente su un 
telaio esagonale. Garantiscono quindi il 50% di 
copertura, in qualsiasi momento della giornata.

Installazione modulare
Questo modulo solare si basa su un concetto di design 
modulare per una facile installazione e smontaggio.
Può essere montato rapidamente e facilmente su qualsiasi 
palo adatto.

Forte resistenza al vento
Il design cilindrico riduce l'area di resistenza al vento e 
ogni modulo è fissato direttamente al palo con 12 viti.
Può opporsi bene anche a condizioni meteo estremo.

Mai copertura di neve
Montato in verticale, non è facile che venga coperto 
dalla neve come un normale pannello solare.
E' posssibile generare energia sufficiente anche in climi
molto nevosi. Non teme il rischio di black out.

Facile da pulire
Si accumulerà meno polvere sulla superficie rispetto 
al normale pannello solare. L'operatore può pulirlo 
facilmente stando a terra con una spazzola a manico 
lungo. Non c'è bisogno di elevatori. Maggiore 
efficienza del lavoro e minori costi di manutenzione.

Estetica del design
I sistemi di moduli SolarWrap sono la vera risposta
compatta e funzionale e si integra perfettamente 
dal punto di vista dell'impatto estetico e della 
ecosostenibilità.

200 W 

280 W

280 W

400 W

560 W

840 W

 

Pole height

45
0

27
70

23
20

450

24
30

31
20

45
0

46
8`

0
19

10 29
10

46
40

45
0

45
0

62
40

33
10

45
0

25
90

69
60

SOLAR ACCU
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TUNNEL 50

h50.000
 120

LMN

lm/w
IP66 5.000

K
4.000

K

h50.000
 120

LMN

lm/w
IP66 5.000

K
4.000

K

TUNNEL 100

1200 1200

WATT

50 W

OTTICA

60°/90°/Asymmetrico

CRI

>80

Dimensione

L 280 x W 150 x H 156

LMN

120 lm/w

WATT

100 W

OTTICA

60°/90°/Asymmetrico

CRI

>80

Dimensione

L 560 x W 150 x H 156

LMN

120 lm/w

20000

16000

12000

3000

95000

76000

52000

3300

1500

1200 120020000

16000

12000

3000

95000

76000

52000

3300

1500

IK08

IK08

86
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T
U
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N

E
L

 L
IG

H
T

TUNNEL 100

h50.000
 120

LMN

lm/w
IP66 5.000

K
4.000

K

1200 120020000

16000

12000

3000

95000

76000

52000

3300

1500

WATT

150 W

OTTICA

60°/90°/Asymmetrico

CRI

>80

Dimensione

L 840 x W 150 x H 156

LMN

120 lm/w

IK08
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LLUMINA NODE
Il dispositivo "NODE" è una scheda elettronica a 

microprocessore che controlla e gestisce il carico e 

l'impiego a cui è destinato. Oltre a tale gestione, 

fornisce informazioni relative alla corrente 

assorbita, alla percentuale di gestione del lavoro 

che sta effettuando e alla temperatura dello spazio 

in cui è installato. La percentuale di gestione del 

lavoro (nell'impiego su pali stradali con 

illuminazione LED è denominata"Brightness" o 

luminosità) è gestibile sia manualmente da 

remoto che automaticamente programmandola. 

Conoscendo le informazioni relative alla corrente e 

alla temperatura di ogni singolo NODE è, inoltre, 

possibile creare allarmi e/o spegnimenti 

programmati al superamento delle soglie.

LLUMINA GATEWAY
Gateway è il termine che indica il servizio di 

inoltro dei pacchetti dati verso l'esterno. Il 

dispositivo hardware che compie questa 

operazione e' un router generico.  Nel nostro 

caso il Gateway è l'insieme di router e modem.  

Il modulo router è una vera e propria 

Motherboard PC in miniatura con sistema 

operativo Unix/Linux, noto per la sua stabilità, 

affidabilità e utilizzato dove serve avere un 

sistema sicuro e robusto.  Per la parte modem si 

utilizza un comune modem GSM 4G con scheda 

SIM dedicata, di operatori primari.

LLUMINA SERVER
Il Server è il cervello del sistema LLUMINA, è qui 
dove risiede il software di gestione del sistema di 
controllo.  Anche qui si è scelto di usare un 
sistema operativo Linux per ottenere 
l'affidabilità ricercata in questo tipo di 
applicazioni.  Una volta posizionato il Server e 
collegato alla rete Web non necessita di ulteriori 
interventi tecnici o di manutenzione, tranne nei 
casi di guasti accidentali.  Per integrare o 
manutenzionare il sistema, l'intervento tecnico 
viene fatto da remoto.
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LLUMINA LIGHTING
L'illuminazione pubblica diventa protagonista delle città intelligenti e del 

risparmio energetico.  Il nostro modulo IOT inserito in ciascun lampione, lo 

telecontrolla,  ne regola la potenza illuminante e, al tempo stesso, realizza una 

vera e propria piattaforma su cui innestare una molteplicità di servizi smart 

city presenti e futuri.  Ciascun lampione contribuisce a formare una rete radio 

capillare, a bassa potenza, robusta e auto configurante.  Ogni lampione 

diventa così anche un punto di accesso al quale numerosi sensori a lui vicini 

potranno rivolgersi per trasmettere.

LLUMINA METERING
Lettura contatori acqua a gas.
La scarsità di risorse energetiche stanno 
portando allo sviluppo di tecnologie che 
permettono l’ottimizzazione della gestione 
dell’energia, adottando nuove politiche per la 
generazione, per la distribuzione e l’utilizzo.
Global Smart Meter, contatore elettrico 
intelligente, assume un ruolo chiave in questo 
contesto grazie alla capacità di telecontrollo e 
telelettura da remoto, ma anche di raccogliere 
dati relativi alla qualità dell’acqua ad esempio o a 
possibili perdite e disfunzioni dell’impianto. 
Global Smart Metering permette il controllo e la 
misurazione elettronica e remota dei contatori, 
dei consumi, e verifica perdite, guasti, utenze 
• Acqua 
• Gas 

LLUMINA BLACK-OUT
Volevamo sottolineare la possibilità di realizzare delle "Linee di Emergenza" dei 
NODE e GATEWAY con batterie tampone, avendo così la possibilità di poter 
continuare la monitorizzazione, il controllo e la gestione del sistema con magari 
il solo 30% dei NODE funzionanti in caso di "  Black-Out" della rete elettrica.  Si 
può cosÍ avere. Una strada illuminata (per esempio un palo ogni tre) durante un 
Down della rete così da offrire un servizio ancora inesistente.

LLUMINA MONITORING
I moduli NODE sono versatili, si possono adattare a qualsiasi 

impiego dove c'è bisogno di controllo a distanza.  Oltretutto, si 

possono utilizzare con funzioni aggiuntive dedicate, da 

integrare con il sistema.  In questo momento ogni modulo 

NODE ha la possibilità di poter gestire un sensore.

Gestire un sensore significa poterlo alimentare, leggerne i 

parametri e inviarli al suo Gateway di riferimento per instradarli al 

Server.  I sensori a esso collegati possono essere quelli ambientali.  

come per esempio:

 Pressione Atmosferica, Umidità,  Aria, Pioggia quantità,

Vento, Velocità e Direzione, Qualità Aria, 

Particolato e CO2 Temperatura Aria,Inquinamento Acustico

Si puo anche impiegare per il controllo di infrastrutture e 

vibrazioni, spostamenti e cedimenti.  Infine per lettura di sensori 

impiegati nel settore della ricerca, per gli istituti come INGV o CNR.
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ARREDO GARDEN
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ECLIPSE

4.000
K

3.000
K

IP66 h50.000
IK08 RGB

WATT

7 W

12 W

20 W

12x2 W

48 W

Dimensione

Φ 65 x L 255 x W 93

Φ 110 x L 245 x W 130

Φ 110 x L 245 x W 130

Φ 140 x L 245 x W 135

Φ 187 x L 330 x W 130

LMN

630

1080

1279

2160

4320

CRI

>80

>80

>80

>80

>80

220
V

6593

2
5

5

110

13
02

4
5

140 135

2
4

5

330

130

18
7

7W 12W/20W 24W 48W

55
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PAGURO

VOLTAGGIO

220/240 V

Dimensione

Φ 95 x H 98 mm

MATERIALE

Alluminio/ Vetro

IP54

H

GU10

Φ

F

GRILLO

OTTICA

40°

WATT

5 W

Dimensione

Φ 61 x L 110 x W 80

LMN

450

4.000
K

3.000
K

IP65   
450

LMN
h50.00040°

IK08

50

46
77

3
1

3

RGB

LUCCIOLA

OTTICA

15°

WATT

5 W

Dimensione

Φ 67 x W 63 x H 277

LMN

450

4.000
K

3.000
K

IP65   
450

LMN
h50.00015°

RGB

63 67

2
7

7

TURTLE 4

OTTICA

30°

WATT

1 x 4 W

Dimensione

L 140 x W 110 x H 130

LMN

370

4.000
K

IP54   
370

LMN
h50.00030°

220
V

220
V

220
V

220
V
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CICALA
TW-SL1278

OTTICA

24°

WATT

7 W

Dimensione

Φ 76 x L 195 x W 145 x H 286

LMN

630

4.000
K

3.000
K

IP65   
630

LMN
h50.00024°

76

2
8

6

1
9

5

145

SPOT YORK 5/15

WATT

5 W

15 W

OTTICA

30°

30°

Dimensione

 L 65 x W 70 x H 146

L 95 x W 90 x H 183

LMN

450

1350

  
1350
LMN

h50.00030°

95

9
0

1
8

3

65

7
0

1
4

6

SPOT YORK 18

H

L x W

OTTICA

45°

WATT

18 W

Dimensione

L 190 x W 145 x H 140

LMN

1600

220
V

4.000
K

IP65   
1600
LMN

h50.00045°

220
V

4.000
K

3.000
K

IP65 220
V

30°

45°

103



GATE 

WATT

6 W

OTTICA

360°

Dimensione

Φ 100 x H 70 

LMN

550

4.000
K

IP65   
550

LMN
h50.000360°

H

Φ

h50.000

NARROW 10

WATT

10 W

OTTICA

10°

10°

Dimensione

L 80 x H 160

LMN

90 lm/w

4.000
K

IP65   
90

LMN
10°

H

L

lm/w

SHOW BUILDING

WATT

144 W

288 W

OTTICA

5°/10°/25°/30°/45°
60°/90°/120°

Dimensione

L 545 x W 200 x H 295

L 545 x W 200 x H 360

LMN

14400

28800

RGB
3.000

K
h50.0004.000

K
IP66   

28800
LMN

6.500
K

Φ

220
V

220
V
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SAGITTARIUS
W A L L  W A S H E R

WATT

18 W

24 W

36 W

OTTICA

30°

45°

60°

Dimensione

L 1002 x W 32 x H 23

L 1002 x W 40 x H 28

L 1002 x W 40 x H 28

LMN

1800

2200

3600

RGB
3.000

K
h50.0004.000

K
IP65 F

W

H

L

6.000
K

24
V

SAGITTARIUS

GEMINI

PROMETEO

GEMINI
PROMETEO
W A L L  W A S H E R
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